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Альбом принципиальных схем компьютеров IBM PC XT/AT/SuperAT-386/486 и их 
периферийных устройств. Данное издание предназначено для специалистов в области 
ремонта и технического обслуживания, а также разработчиков персональных компьюте
ров и дополнительных устройств к ним. Материал альбома подобран с расчетом охватить 
максимальное количество разнообразных вариантов исполнения аппаратных средств. Для 
этого все принципиальные схемы, имеющиеся в нашем арсенале, были отсортированы по 
элементной базе или комплектам сверхбольших чипов, используемых в них, а наиболее 
типичные их представители собраны в этот альбом. На каждом листе альбома 
принципиальных схем, в правом нижнем углу расположен штамп-идентификатор листа. В 
верхней строке штампа присутствуют сведения об авторском праве на данный продукт: на
звание Акционерного общества "STARS & S" и номер телефона в г.Москве (095)-275-96- 
87 (первые три цифры - код города Москвы). На следующей строке расположено название 
данной схемы. Схемы, состоящие из нескольких листов, имеют внутреннюю нумерацию. 
Номер листа в схеме расположен за словом Sheet, а количество листов в схеме - за словом 
of. Пример: Sheet 3 of 16 - лист третий из схемы на шестнадцати листах.
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(1 лист) ......................................................... .............................................................................. 308
Схема 3-кнопочной "мыши" DОХ-ЗОО, типа "Serial" (подключается к последовательному порту). 
Схема выполнена на микросхеме 154ТМ17С и таймере NE555.

51. Принципиальная схема 3-кнопочной "мыши" KQ-4B
(1 лист) . ...... ........................................................................................................ ....................... 309
Схема 3-кнопочной "мыши" KQ-4B, типа "Serial" (подключается к последовательному порту). Схе
ма выполнена на микросхеме 8827 НВ и таймере NE555.

52. Принципиальная схема 24-игольчатого принтера EPSON LQ-1050 фирмы Seyko
(6 листов) ..................................................................................................................................310
Широко распространенная схема на специализированных микросхемах.

53. Принципиальная схема принтера LX 800
(1 лист) .......................................................................................... ....................................... ... .316
Схема реализована на процессоре mPD7810 с использованием сопроцессора Е05А03, выполня
ющим функции управления механическими устройствами принтера.

54. Принципиальная схема принтера CITIZEN 180D (3 листа) .......... ................................. 317
Принтер построен на процессоре M50734SP и имеющая в своем составе ППЗУ на основе 
27256/27512 для управляющих кодов и 27256 для таблиц символов. Принтер имеет в своем составе 
32К оперативной памяти. Управление 9-ти игольчатой печатающей головкой производится посред
ством микросхемы НА13408.

55. Принципиальная схема принтера STAR
( 3 листа) ......................... ................... .............................................................................. ... . .320
Схема реализована с применением комплекта чипов: МВ623153 - в качестве сопроцессора и управ
ления механикой. На листе 2 представлена схема адаптера для работы по последовательному 
интерфейсу.

56. Принципиальная схема блока питания IBM PC XT 3
(1 лист)...................................... ..................................................................................................321
Блок питания выполене на базе двухтактного полумостового регулируемого преобразователя, соб- 
ранного на транзисторах Ql, Q2; конденсаторах С5, С6; силовом трансформаторе Т4, управляю- 
щем трансформаторе Т2. Терморезистор TR1 ограничивает на допустимом уровне броски пусковых 
токов через диоды выпрямительного моста. Входной помехоуправляющий фильтр выполнен на эле-       
ментах Cl, Tl, С32, СЗ, С4. Информация о токе через транзисторы Ql, Q2 снимается с помощью 
трансформатора тока ТЗ.Для ослабления электромагнитных помех используются демпфирующие 
RC-цепочки: C9R9, C19R33, C209R34, C21R37. Блок выработки сигнала POWER GOOD выполнен 
на транзисторе Q7.

57. Принципиальная схема блока питания IBM PC AT
(1-ый вариант, 1 лист) ...... .................................................................... .......................... ... . 322
Блок питания выполнен на базе двухтактного полумостового регулируемого преобразователя, соб- 
ранного на транзисторах Ql, Q2; силовом транзисторе Т4 и управляющем трансформаторе ТЗ. 
Стабилизация выходных напряжений осуществляется методом ШИМ с помощью 
специализированной микросхемы IC-1. Блок выработки сигнала POWER GOOD выполнен на ОУ 
IC-2.3, IC-2.4. Блок питания запускается в автогенераторном режиме, а потом переходит в режим с 
внешним управлением от микросхемы IC-1.

58. Принципиальная схема блока питания IBM PC AT
(2-ой вариант, 1 лист) .................... ................... .................................................................... 323
Блок питания выпонен на основе двухтактного регулируемого полумостового преобразователя на 
транзисторах Ql, Q2, на силовом трансформаторе ТЗ, управляющем трансформаторе Т2 и транс
форматоре тока Т1. После автогенераторного запуска преобразователя микросхемой IC-1 осущест
вляется режим принудительного управления преобразователем. Эта микросхема получает питание 
с выходжа самого преобразователя. Узел выработки сигнала POWER GOOD выполнен на опе
рационном усилителе IC-2.3 и транзисторе Q6. Выходное напряжение -5В формируется из напря
жения -12В с помошью интегрального стабилизатора IС - 3.

59. Принципиальная схема блока питания IBM PC AT
(3-ий вариант, 1 лист) .................................... ... . . :................... .......................................... 324
Блок питания выпонен на основе двухтактного регулируемого полумостового преобразователя на 
транзисторах Q1 и Q2, на силовом трансформаторе ТЗ и управляющем трансформаторе Т1. После 
автогенераторного запуска транзисторы Q1 и Q2 принудительно управляются микросхемой IC-1, 
получающей питание с выхода преобразователя. Выходное напряжение -5В формируется из напря
жения -12В с помощью интегрального стабилизатора IC-2. Узел формирования сигнала POWER 
GOOD выполнен на микросхеме IC-3.

60. Принципиальная схема блока питания IBM PC AT
(4-ый вариант, 1 лист) .......................................................................... ................ ................ 325
Блок питания выпонен на основе двухтактного регулируемого полумостового преобразователя с 
внешним управлением от специализированной микросхемы IC-1. Преобразователь выполнен на 
транзисторах Ql, Q2, на силовом трансформаторе Т4, управляющем трансформаторе ТЗ и транс
форматоре тока Т2. Прецизионная стабилизация по каналам -5В и -12В обеспечмвается интеграль
ными стабилизаторами IC-2 и IC-3. Блок выработки сигнала POWER GOOD собран на транзисторе
Q4 .

61. Принципиальная схема блока питания IBM PC АТ-386 (1 лист) ............................... 326
Блок питания выполнен на основе двухтактного полумостового преобразователя. Преобразователь 
выполнен на силовом трансформаторе Т2, управляющем трансформаторе Т1, емкостном деилителе 
С5, С6 и транзисторах Ql, Q2. Преобразовательзапускается в автогенераторном режиме, а затем 
переходит в режим с внешним управлением от специализированной микросхемы IC-1. Блок выра- 
ботки сигнала POWER GOOD выполнен на транзисторах Q7-Q11.
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